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BT-PAR 18TC

  

 

LED PARCAN de gran potencia con 18 LEDS 3w. Control sonido: Micrófono interno. Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin M / H. Apertura:
25°. Angulo: 25º. Lámpara: 18 LEDS 3W. Control: LEDCON-02. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 288,46 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:BRITEQ  

 

Descripción 

Caracteristicas

LED PARCAN de gran potencia, perfecto para empresas de alquiler, discotecas, DJ profesionales, etc.
Usa 18 potentes LED de 3W RGB “CREE-brand" en el montaje clásico PAR.
Excelentes programas incorporados para brindar espectáculos de luces maravillosos continuamente cambiantes:

Modo autónomo: colores personalizados o automáticos/cambios de color sincronizados con el ritmo
Modo Maestro/esclavo: hasta 16 unidades pueden utilizarse conjuntamente, para crear un maravilloso espectáculo
preprogramado de luces y música sincronizadas (es posible un controlador opcional CA-8)

Controlado por DMX: 5 modos:
Modo 4 DMX 4ch: R, G, B + Atenuador/estrobo/seguimiento del sonido
Modo 1 DMX 6ch: R, G, B, Atenuador, estrobo y macro de color con 32 presintonías
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Controlado por el mando a distancia opcional LEDCON-02
Compatible con CA-8: con mando a distancia con cables opcional para un control más fácil y mejorado de maestro / esclavo (DMX)
Gracias a la doble abrazadera, se puede usar como un proyector de suelo, bajo cualquier ángulo de proyección posible
Cambos de color RGB muy suaves y a prueba de estudios de TV gracias a sus componentes electrónicos atenuadores de alta
frecuencia
Diferentes maneras de ajustar el direccionamiento DMX:

Direccionamiento DMX remoto rápido, por medio de cualquier controlador DMX estándar
En el modo maestro/esclavo, usted puede direccionar todas las unidades automáticamente.

Ángulo del haz de luz = 25º (punto medio)

Información Técnica

Mains Input:  100-240Vac, 50/60Hz
Power consumption:  69 Watt
Fuse:  250V 6,3A slow blow (20mm glass)
Sound Control:  Internal microphone
DMX connections:  XLR 3pin
LEDs:  18pcs 3in1 3W LEDs (CREE brand)
Beam angle:  25°
Size:  diameter 200 mm x 379 (bracket incl.)
Weight:  2,9 kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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