
Efectos LED : DIAMOND
 

DIAMOND

  

 

Efecto LED DMX con 80 lentes y cupula transparente dan color 360º. Micrófono interno. Maestro / esclavo. Lámpara: 6 LEDS 3w (2 Rojo + 2
verdes + 2 azules. Conector: XLR 3 pin Macho / Hembra. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 86,15 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Muy compacto, controlado por DMX, con efectos de LED
¡Las 80 lentes proyectan infinidad de rayos de luz a color a 360 grados!
Programas dinámicos internos para mostrar espectáculos maravillosos
Atenuación entre 0 y 100% y función de luz estroboscópica de alta frecuencia
Basado en 6 potentes LED de 3 watt (2 rojos + 2 verdes + 2 azules)

¡Colores brillantes!
¡Larga vida útil sin sustitución de lámparas!
Consumo de potencia muy bajo

Diferentes modos de usuario para una máxima flexibilidad
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Efectos LED : DIAMOND
 

6 canales de control DMX: rotación + control de color + efecto estroboscópico + activación por sonido
1 canal de control DMX: para una operación extremadamente fácil por DMX
Modo autónomo: estático o activado por sonido con micrófono interno
Maestro/esclavo: maravillosos espectáculos sincronizados

Información Técnica

Mains Input:   AC 110-240V, 50Hz
Power consumption:   25 Watt
Fuse:   250V 1A slow blow (20mm glass)
Sound Control:   Internal microphone
DMX connections:   3pin XLR male / female
DMX channels used:   1 or 6 channels
Lamp:   6x 3Watt LED (2 red + 2 green + 2 blue)
Weight:   0,68 kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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