
Efectos LED : JIVE
 

JIVE

  

 

Innovador efecto DMX LED multicolor. Espejo rotativo varias caras. Micrófono interno. Función: Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin Macho /
Hembra. Lámpara: 8 x 3 ( 2 R +2 V+2 AZ+ 2 Blancos ) 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 222,64 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Potente efecto de barril LED para Pro DJ, para alquilar a empresas y discotecas
Alimentado por 8 LED de 3 W (2 Rojos, 2 Verdes , 2 Azules y 2 Blancos):

Magnífica salida de luz gracias a una excelente óptica
Muy poco consumo de potencia, solamente 26 W (¡ahorro de dinero!)
Colores extremadamente brillantes en comparación con unidades de lámparas halógenas
No hay que sustituir lámparas y virualmente no hay producción de calor

Atenuación entre 0 y 100% y función de luz estroboscópica de alta frecuencia
Excelentes programas incorporados para brindar espectáculos de luces maravillosos continuamente cambiantes:

Control DMX: Canales 1 o 5
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Modo autónomo: activado por sonido con micrófonos internos
Maestro/esclavo: maravillosos espectáculos sincronizados en modo autónomo
DMX maestro/esclavo: gracias a esta nueva funcionalidad revolucionaria, ¡pueden controlarse varias unidades en el modo
maestro/esclavo mediante sólo 1 canal DMX! (se requiere un mini repartidor DMX incluso cuando está conectado en cadena
DMX)

Mandos a distancia opcionales disponibles: CA8 cableado o RF8-SET inalámbrico
Fácil actualización de software a través de una unidad especial de actualización de software
Visualizador LED para una fácil navegación por el menú

Información Técnica

Mains Input:  AC 100V-240V  50/60Hz
Power consumption:   26W
Fuse:   250V 2A slow blow (20mm glass)
Sound Control:  Internal microphone
DMX connections:  3pin XLR male / female
DMX channels used:  1 or 5 channels
Lamp:  8x 3W (2x red, 2x green, 2x blue, 2x White)
Size:  510 x 120 x 150.8 mm
Weight:  4.3kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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