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KARAOKE MIXER KM 4.1

  

 

Unidad con función eco en las entradas de micro o mediante el “Send E�ect” combinada con una pequeña mesa de mezclas. Adaptación de la
escala “Delay” de 0-400ms y de 400-800ms,1 salida Master con el control de ésta. Interruptor mono/estéreo sobre master y 2 entradas
auxiliares con su control y 2 entradas de micro con control ganancia. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 84,22 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Unidad de eco combinada con una pequeña mesa de mezclas, perfecta para el karaoke
Función eco en las entradas de micro o mediante el "send-effect" de una mesa
Adaptación de la escala "delay" : 0-400ms y 400-800ms
1 salida master con el control de ésta
Interruptor mono/estéreo sobre la salida master
2 entradas auxiliares con su control
2 entradas de micro con su respectivo control
3 bandas de ecualizador para cada entrada de micro
Talkover automático pilotado por las entradas micro
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Información Técnica

Power Supply: AC 230 V, 50Hz
Fuse: 20mm glass fuse 250V 500mA slow
Frequency response: 20-20.000Hz (+/-2dB)

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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