
Efectos LED : LED PIPE 230V
 

LED PIPE 230V

  

 

TUBE LED PIPE 144 leds de alta e�ciencia. Leds Rojos = 48, Verdes = 48, Azules = 48 Posibilidad de funcionar autónomo o por audio con
micro incorporado. Funciona también con control especial o con cualquier control DMX. Se suministra con soportes para �jación en techo o
paredes. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 111,32 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Un sistema completo del TUBO LED de 230V de JB Systems® consta de los siguientes componentes:

1 o más tubos LED PIPE (puede funcionar individualmente o conectarse al controlador de tubo LED PIPE)
1 controlador de tubo LED PIPE opcional (controla los tubos de led conectados)
Cables de extensión de señal opcionales: 1 m, 5 m o 10 m.

Tubos LED PIPE:

Cada LED PIPE emplea 144 LEDs de alto rendimiento. (Rojos=48, Verdes=48, Azules=48)
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¡Cada LED PIPE se divide hasta en 16 secciones para mayor flexibilidad al programar los patrones!
Una cadena de unidades LED PIPE se puede utilizar de 3 formas:
Individualmente sin controlador: ¡muchos patrones incorporados maravillosos, también activados con la música!
Individualmente con controlador: el controlador del tubo LED PIPE opcional puede controlar hasta 1000 tubos con flexibilidad adicional.
Control DMX por medio del controlador: utiliza 3 canales DMX
4 modos de ejecución de programas: modo automático (velocidad ajustable), modo Sonido, modo dB (medidor VU), modo de espera.
Recinto de polímero de peso ligero con lentes de alta calidad de escarcha para interiores.
¡Base especialmente diseñada que hace posible esconder todos los cables de conexión atrás de las unidades!
¡Suministro eléctrico interno para alimentar en cadena tipo margarita hasta 200 unidades en una sola toma de corriente de 230V/16A!
Puede fácilmente fijarse en muros y techos con los soportes suministrados.
Adecuado solamente para interiores.
Larga vida útil: 50.000 - 100.000 horas
Bajo consumo energético: ¡solamente 18 W por tubo!
Opcional cables de extensión de señal: 1 m, 5 m o 10 m disponible.
Ideal para ser utilizado en: comercios minoristas, escaparates comerciales, iluminación arquitectónica, decoración interior, clubs, pubs,
DJs móviles, celosía, ...

 

Información Técnica

Mains Input: AC 230V, 50Hz
Power consumption: 18Watt
Protection grade: IP33
Number of LEDs: 144 pcs (48 red, 48 green, 48 blue)
Different LED sections: 16
Beam Angle: 120°
Life span of LEDs: 50000 ~ 100000 hours
Sound control: Internal microphone
Size: 1000 x 62 x 100mm
Weight: 1.6kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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