
Laser : LOUNGE LASER DMX
 

LOUNGE LASER DMX

  

 

Este efecto con un láser verde + un láser rojo y proyector water wave de LED. Micrófono interno. Control rotación láser y LED. LED 1w.
Potencia láser: Rojo 80mW (532nm), Verde: 30mW (532 nm). 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 181,98 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Este efecto fantástico utiliza un laser verde de 40mW  + un laser rojo de 150mW  combinados con un  proyector water wave de LED.
Mediante una tecnología de división especial los rayos se dividen en gran cantidad de rayos láser que apuntan en todas direcciones
para crear un impresionante efecto que llena la sala.
Enchufar y listo: ¡sin controladores caros!
Diferentes modos de Funcionamiento:
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Laser : LOUNGE LASER DMX
 

Control DMX: 1 canal para fácil manejo o 7 canales para control total.
Modo Autonomo: Activado por sonido (Microfono Interno) o automatico.
Maestro/Esclavo: Maravillosos Shows sincronizdos.

Control de rotación separado para lásers y proyector de LED.
Interruptor on/off activado con llave  para mas seguridad
Perfecto para proyecciones sobre paredes y techos en bares, clubs, discotecas, hoteles, etc.
Control estroboscopico para cada laser + dimmer para el proyector de LED
Cumple con EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03  de seguridad láser

Información Técnica

Mains Input:  AC 100~240V, 50/60Hz
Fuse:  250V 1A slow blow (20mm glass)
Power consumption: 15 Watt
Laser Power:  40mW Green CW laser (? = 532nm)
                        150mW Red CW laser (? = 650nm)         
Laser radiation class:  3B
Laser Safety Standard:  EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03
Safe ambient temperature:  10°C – 40°C
LED Power:  5W (blue – 455nm)
DMX in/out:  3pin XLR male/female
Weight:  1,6kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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