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Módulo compacto reproductor de audio para usarse con el módulo ampli�cador APL-15. Compatible tanto con tarjetas SDHC como con las
memorias USB, y formatos MP3 y WMA. Incorpora 11 preajustes de ecualizador, radio FM integrado hasta con 30 estaciones preestablecidas y
pantalla LCD con grá�cos azules. Mando infrarrojos con todas las funciones incluidas. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 43,56 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Módulo compacto reproductor de audio para usarse con el módulo amplificador APL-15:
Compatible tanto con las tarjetas SDHC como con las memorias USB (memoria USB y HD pequeñas)
Compatible con archivos MP3 y WMA (+ soporte de subcarpetas)
11 preajustes de ecualizador (normal, rock, pop, classic, bass, soft,…)

Radio FM integrado hasta con 30 estaciones preestablecidas. (No está disponible cuando se utiliza con APL-15)
Pantalla LCD con gráficos azules (nombres, hora, frecuencia FM y otro tipo de información)
Mando infrarrojos con todas las funciones incluidas
¡Plug & play para los módulos amplificadores APL-15: tarda 2 min en instalarse!
Puede ser utilizado para todo tipo de aplicaciones otras que para APL-15, cable de conexión especial incluido.
Entrada de alimentación: 12 V CC
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Información Técnica

Input voltage: DC 8 to 18V
Input current : 200 to 1000mA
USB voltage: 5Vdc +/-0,2V
USB current: 500mA
Accepted audio files: WMA, MP3 (different sample rates)
FM Radio freq range: 87,5 to 108MHz
FM Radio tuning steps: 0,1MHz
Audio output: 750mV
IR-Remote replacement battery: CR2025 3V battery (included)
Dimensions: 110(W) x 44(H) x 65(D) mm
Weight: 80grams

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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