
CD´S : USB 1.1
 

USB 1.1

  

 

Mismas características que USB-2.2. Lector CD 19” profesional, 2U de rack. Regulación velocidad +/- 12% ajuste �no .Teclas “ Soft touch.
Tacto suave. Función PROGRAM, LOOP,single / normal. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 246,84 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

La herramienta fundamental para bares, escuelas de danza, estudios, tiendas sino también para DJs, reproduce: ¡CDs de audio, y
también CDs y dispositivos de almacenamiento masivo USB (memorias USB o discos duros) que contengan archivos MP3 y WAV!
La pantalla LCD alfanumérica es compatible con etiquetas ID3V2 (título de la canción, artista, álbum, género & bit rate)
Total reproducción de MP3, compatible con ambos modos de velocidad de bits CBR y VBR.
Destacado sistema de búsqueda de base de datos: ¡selección sorprendentemente rápida de las pistas deseadas mientras se reproduce
una canción! ¡Tiene la posibilidad de buscar por título, artista, género, álbum o simplemente basándose en pistas/carpetas!
¡Software de base de datos de Windows Track-Indexer (Indexador de pistas) disponible vía descarga gratuitamente!
Jog Wheel para el pitch bending (aceleración o frenado de la canción) y para búsqueda en intervalos de 1/75seg, disponible también en
MP3.
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Función "aleatoria inteligente" mejorada con 3 diferentes modos:
Aleatorio total: reproduce pistas, seleccionadas aleatoriamente desde el dispositivo de almacenamiento masivo USB
Aleatorio directorio: reproduce solo pistas desde un directorio seleccionado en el dispositivo de almacenamiento masivo USB
(evita la mezcla de 2 estilos de música completamente diferentes: perfecto para bares, clubes, restaurantes, etc.)

Mando a distancia IR con el lazo, control de velocidad, búsqueda/seleccionar de pistas, nivel de sonido, …: ideal para escuelas de
danza!
Salidas XLR Balanceadas + salidas RCA/cinch tradicionales.
Memoria anti-shock de 20 segundos en CD, anti-shock al 100% en los dispositivos de almacenamiento masivo USB
Seamless loop (bucle sin fin) (IN/OUT/RELOOP) + Función de edición de loop en tiempo real
Key Lock (Master tempo)
Cue en tiempo real (“Cue on the fly")
Inicio instantáneo y función automática de cue (-48dB)
Ajuste de velocidad: +/-4%  +/-8%  +/-16%, disponible también en MP3
Contadores de beats completamente automáticos
4 velocidades diferentes de búsqueda
Soporta CD-DA, CD-R, CD-RW
Tiempo remanente/transcurrido parcial/total asignable
Reproducción sencilla/continua

Información Técnica

Power Supply: AC 100-240V 50/60Hz
Power Consumption: 13W
Output level (+/-0.5dB @ 1kHz,0dB): CD: 2.0Vrms USB: 1.85Vrms
Frequency resp. (+/-0.4dB / +/-0.2@0dB): CD: 17-20.000Hz USB: 17-16.000Hz
THD + noise (@ 1kHz, 0dB): CD: 0.008% USB: 0.007%
S/N Ratio (@ 1kHz, 0dB (IHF-A weighted): CD: >126dB USB: >85dB
CD Short access time (next track):
CD Long access time (track 1 ? 20):
CD Electronic tracking: Full automatic digital tracking.
MP3 FORMAT:
Possible file extensions: .mp3 ~ .MP3 ~ .mP3 ~ .Mp3
ISO9660: max. 63 character style
Joliet: max. 63 character style
CD-ROM sector format: mode-1 only
USB file system: FAT 12/16/32
Max. Hard disk capacity: 500GB
Max. Folders: CD: 255 USB: 999
Max. Tracks / Folder: CD: 255 USB: 999
Max. Files: CD: 999 USB: 9999 (Track Indexer software)
MP3 FORMATS:
MPEG1 Layer3 (ISO/IEC11172-3): mono / stereo sampled at: 32 - 44,1 - 48kHz
Bitrates: 32 – 320 Kbps
Bitrate modes: CBR (Constant Bitrate), VBR (Variable Bitrate) or Xing
MPEG2 Layer3 (ISO/IEC13818-3): mono / stereo sampled at: 16 – 22,05 - 24kHz
Bitrates: 32 – 160 Kbps
Bitrate modes: CBR (Constant Bitrate), VBR (Variable Bitrate) or Xing
MPEG2,5 Layer3: mono / stereo sampled at: 8 – 11,025 - 12kHz
Bitrates: 32 – 160 Kbps
Bitrate modes: CBR (Constant Bitrate), VBR (Variable Bitrate) or Xing
Dimensions: 482(W) x 88.8(H) x 271(D) mm
Weight: 4,35kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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