
CD´S : USB RADIO
 

USB RADIO

  

 

Convertidor bidireccional USB - AUDIO ultra compacto. Compatible con Windows XP & MAC OS X. Convierta sus vinilos, CDs, casetes de
audio o cualquier otra fuente analógica de audio a MP3 en su PC. Se puede utilizar como tarjeta de sonido de PC : salida USB - audio line. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 36,78 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:SYNQ  

 

Descripción 

Caracteristicas

Convertidor bidireccional USB - AUDIO ultra compacto
Compatible con Windows XP & MAC OS X.
Convierta sus vinilos, CDs, casetes de audio o cualquier otra fuente analógica de audio a MP3 en su PC
Entrada de audio seleccionable: line o phono (grabe sus vinilos a alta velocidad)
Se puede utilizar como tarjeta de sonido de PC : salida USB - audio line
Incluye software Audacity en CDROM totalmente gratuito:
Posibilidades infinitas con plug-ins de efectos, descargables gratuitamente
Importe, exporte y edite archivos de sonido Ogg Vorbis, MP3, AIFF y WAV.
Corte, copie, empalme y mezcle sonidos.
Cambie la velocidad o pitch de una grabación.
Elimine los ruidos de fondo estáticos como silbidos, zumbidos, interferencias.
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Modifique las frecuencias con el ecualizador, filtro FFT y efectos Bass Boost.
Ajuste el volumen con los efectos Compressor, Amplify y Normalize.
Y muchas cosas más...

Información Técnica

Power: 5Vdc (through USB connector)
Frequency Response: 20Hz - 20.000Hz
S/N Ratio (phono): >70 dB
S/N Ratio (line): >75 dB
Maximum Input (phono): 19mV @ 1KHz
Maximum Input (line): 2V @ 1KHz
Channel Separation (phono): >70 dB
Channel Separation (line): >70 dB
Input Impedance: 47k?
USB Cable length: 1.5m
Computer interface: USB 1.1 compliant (Windows XP or Mac OS X)
Dimensions (WxDxH): 75 x 107 x 30,5mm
Weight: 140g

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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