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X-TRM 1

  

 

Giradiscos profesional especial DJ con Motor Direct Drive ultra potente: 4.5 Kg y 3 velocidades: 33,45,78 rpm con quartz. 2 ajustes de arranque
start/stop, iluminación de cápsula con LED blanco, brazo metálico en forma de “S” con contra peso,ajuste de elevación con cerrojo y control
anti deslizante Anti-skating. Pies de soporte regulables para nivelar. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 353,32 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:SYNQ  

 

Descripción 

Caracteristicas

Arranque x-tremamente rápido, ajustable de 0.2 a 6 segundos.
Frenado x-tremamente rápido, ajustable de 0.2 a 6 segundos.
3 velocidades: 33, 45, 78 rpm con cerrojo quartz
3 gamas de velocidad posibles: +/-10% ; +/-20% ; +/-50%
Lectúra inversada
2 botones de arranque Start / Stop para flexibilidad máxima
Iluminación de capsula de color blanco)
Phono / Línea: conectar el giradiscos a una entrada en su mesa de mezclas!
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Brazo metalico en forma de 'S' incorporando :
Contra peso
Ajuste de elevación con cerrojo
Control anti deslizante (Anti-skating)
Elevación del brazo con ajuste de altura

Pies de soporte regulables para poner la unidad a nivel

Información Técnica

Motor:            16 pole, 3phase, brushless DC motor
Driving Method:        Direct Drive
Starting Torque:        More than 4.5kg / cm
Starting Time:        0,20 ~ 6,00 seconds (adjustable)
Braking Time:        0,20 ~ 6,00 seconds (adjustable electronic brake)
Speed selection:        331/3 ~ 45 ~ 78 RPM
Speed adjustment:    +/-10% ~ +/-20% ~ +/-50%
Wow & Flutter:        less than 0,1% WRMS (JIS WTD)
Tone arm type:        Static balanced S-shaped tone arm.
Tracking Error angle:    Less than 3°
Cartridge weight:         13~18g.
Anti-skate range:        0~3g.
Power supply:        230V~ 50Hz.
Power consumption:    13Watts
Dimensions:        450 x 353 x 86mm (WxDxH)
Weight :            11kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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