Ef ect os LED : ANDROVEDA

ANDROMEDA

Efecto iluminacion Doble Moon ower DMX. Micréfono interno. Funcion: Maestro / esclavo. Lampara: 2 x 46 LED (R=16 + V=15+A=15).
Conector: XLR 3 pin M/ H.

CalificacionSin calificacion

Precio

Modificador de variacién de precio
Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 92,93 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:JBSystems

Descripcion

Caracteristicas

Increible LED basado sobre el doble moonflower

Utiliza 92 potentes LEDs (32 rojo + 30 verde + 30 azul):

Colores sumamente brillantes comparados a efectos con lamparas de halégeno
Efectos mas dinamicos comparados a efectos basados en lamparas de halégeno
Sin componentes en movimiento (motores) dentro!

No necesita remplazos de ldmpara

LEDs con una vida Gtil sumamente larga

Practicamente ninguna produccién de calor

Consumo de electricidad my bajo

Peso ligero (sin transformador de lampara)

Gracias a 1canal DMX de control, se puede encender/apagar la unidad desde cualquier controlador DMX
Lightshows incluidos (activados por sonido)
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Ef ect os LED : ANDROVEDA

¢ Perfecto para pequefios usos: discotecas, clubs, pinchadiscos moviles, en casa, ...

Informacién Técnica

Mains Input: AC 230V, 50Hz

Fuse: 250V 2A slow blow (20mm glass)

e Power consumption: 10 Watt

Sound Control: Internal microphone

DMX connections: 3pin XLR male / female
e DMX channels used: 1 channel

Lamp: 2x 46 LEDs (R=16, G=15, B=15)
Size: 244 x 278 x 154 mm

Weight: 3,00 kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.
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