
Mesas de Mezcla : BPM4-USB
 

BPM4-USB

  

 

Mesa mezcladora con 10 entradas sobre 4 canales, control de Ganancia, agudos, medíos y graves sobre todos los canales, crossfader
asignable y reemplazable. Potenciómetros tipo “Steel Carril”, 2 salidas Master con control de salida individual y una salida Master
balanceadas. 2 conexiones USB bidireccionales 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 266,20 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción

Caracteristicas

10 entradas en 4 canales (7 line o 4 line + 3 phonos, 1micro, 2USB)
2 conexiones USB bidireccionales (reproducción y grabación al mismo tiempo)
1 micro DJ balanceado y separado con talkover
Controles Gain, treble, mid, bass con function Kill -26dB en todos los canales
Crossfader VCA asignable y fácilmente sustituible
Tensión controlada por crossfader con curva del fader adaptable
Faders DJ de facil reemplazo por el usuario y deslice "steel rail"
2 salidas Master (Master 1 con control de balance)
Master1 con salidas XLR balanceadas
Visualizadores LED estéreo sobre el master
Visualizadores LED mono para la señal PFL
Contadores automáticos de beat muy exactos
Arranques Crossfader para reproductores de CD compatibles
Audición Pre-fade con opción de mezcla cue
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Información Técnica.rding software available: click the logo to start dow

Power Supply: AC 230 V, 50Hz (34Watt)
Frequency response: 20-20.000Hz (+/-3dB)
THD + noise:
S/N Ratio (IHF-A): >78dB @ 1kHz.
USB connections: USB 2.0, bidirectional (44,1kHz / 16bit)
Windows® & MacOS® compatible.
USB cable (not included): Lmax = 3m
Mic inputs: 2mV @ 3k?
Line/CD inputs: 340mV @ 47k?
Phono inputs: 3mV @ 47k?
Record output: 775mV @ 1k?
Master 1/2 output: 1.55V @ 1k? unbal.
Master 1 output: 2,55V @ 600? bal.
Talkover: 0dB ? -14dB
Channel tone controls: +12dB / -26dB (70Hz, 1kHz, 13kHz)
Headphone: 3V@32?
Dimensions: 294(W) x 372(D) x 93(H) mm
Weight: 5,4kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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