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CDJ-2000 Nexus

  

 

CDJ-2000Nexus, la evolución hacia el control y la conectividad total. Todo lo que sabes que vas a encontrar en el CDJ-2000 estandard de
cualquier cabina profesional pero mucho más allá de tus mejores sueños, soportando recordbox mobile* y smartfhones* (*proximamente).
Además incluye needle search así como botónes slip y master/sync. Cuantización real en al propio CDJ. Recordbox permite preparar el set
antes de la actuación, el acceso inmediato (Hot Cue Banks) y la cuantización para la creación de Loops siempre perfectos. Se pueden exportar
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datos a una memoria USB o SD. Gracias a Pro DJ Link,los archivos de música y los datos contenidos en un solo USB o tarjeta SD se pueden
compartir simultáneamente hasta en 4 reproductores con un cable LAN y a hora también vía WI-FI. Además, el histórico de datos del set de
cada DJ se guarda automáticamente, creando una Playlist que se puede leer desde rekordbox™. Conexión avanzada HID (human interface
device) y capacidad MIDI para un control absoluto y sencillo de DVS (digital vinyl systems) vía USB. Calidad de sonido, 48kHz/24bits. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 1848,99 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:Pioneer  

 

Descripción 

Especificaciones

Prestaciones principales CDJ-2000NXS-M
Reproduce media? • iPhone/iPad/iPod touch,teléfonos Android/Tabletas Android, etc. • Dispositivos de almacenamiento USB (memoria
flash/HDD, etc.) • Tarjetas de memoria SD • Ordenadores (Mac/Windows PC) • Audio CD, CD-R/RW • DVD±R/RW/R-DL
Archivos: • MP3, AAC, WAV,AIFF Nota: La versión iOS de "rekordbox™" sólo reproduce MP3 y AAC
MP3 MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps
Control de MIDI Sí
Enlace de ProDJ Sí
rekordbox Sí
Antivibraciones Sí
Accesorios incluidos • Software Rekordbox • Cable de alimentación • Cable de audio estéreo • Cable de control • Cable LAN • Palillo de
expulsión forzada • Manual

Entrada/salida CDJ-2000NXS-M
Ranura para disco Sí
USB Sí
Ranura para tarjeta SD Sí
Salida analógica 1 RCA estéreo
Salida digital Sí
Display CDJ-2000NXS-M
Display Pantalla LCD a color de 6,1 pulgadas
Display de onda Sí
Beat Display (pantalla de ritmo) Sí
Display de jog Sí
Playing Address Sí
Datos de onda Sí
Ejecución de control CDJ-2000NXS-M
Tamaño de dial del jog 206,0 mm
Dial de jog Sensible al tacto
Hot Cue (sampler) Sí
Hot Loop Sí
Inicio Rápido Sí
Auto Beat Loop / Emergencia Sí
Beat / Loop Cutter Sí
Invertir Sí
Bucle ininterrumpido en tiempo real Sí
Ajuste del bucle entrada/salida ajustable
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Loop Divide Sí
Reloop Sí
Modalidad jog CDJ / modo vinilo
Pitch Bend Sí
Scratch Play / Cue Sí
Quick Scratch Después de buscar la pista
Arranque con fader / Vuelta al cue anterior Sí
Frame Search 1 / 150 seg
Needle Search/Needle Drop Sí
Ajuste de la velocidad del vinilo Sí
Tiempo CDJ-2000NXS-M
Master Tempo Sí
Control del tempo 0,02% a +/-6%; 0,05% a +/- 10% y 16%; 0,5% a ANCHO
Rangos de control de tempo (CD) +/-6%, +/-10%, +/-16%, +/-100% ANCHO
Rangos de control de tempo (MP3) +/-6%, +/-10%, +/-16%, +/-100% ANCHO
Contador de BPM Sí
Carga frontal bloqueo del CD Sí
Funciones de cue CDJ-2000NXS-M
Cue automático Sí
Cue manual Sí
Cue en tiempo real Sí
Cue point sampler Sí
Memoria de Cue/Bucle Sí
Especificaciones CDJ-2000NXS-M
Procesador Wolfson DAC
Placa de sonido 24-bit/48 kHz
Respuesta de frecuencia 4 Hz ~ 20 kHz
Relación señal/ruido 115 dB o más (JEITA)
Distorsión 0,0018 % (JEITA)
Nivel de salida audio 2.0 V rms (1kHz, 0 dB)
Consumo 37 Wat
Requistos de alimentación 220 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensiones (an. x al. x pr.) 320 x 106.4 x 405.7  mm
Peso neto 4,7  kg

 

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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