
Efectos LED : CYCLOPE
 

CYCLOPE

  

 

Innovador efecto DMX Moon�ower LED multicolores. Control sonido: Micrófono. Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin M / H. Controlador:
CA-8. Lámpara: 392 LEDS (R=140+V=105+A=84+ B=63) . 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 191,66 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Potente y llamativo efecto LED.
7 grupos de LEDs con 392 LEDs de potencia(R=140 + G=105 + B=84 + W=63):
Colores muy brillantes en comparación con los efectos de lámparas halógenas
Efectos más dinámicos en comparación con los efectos de lámparas halógenas
Grupos parecidos a láser, blancos, azules, rojos y verdes muy nítidos
No hay que sustituir la lámparas
Utiliza LEDs con una vida útil muy larga
Casi no produce calor
Consumo de energía muy bajo
Peso ligero (no necesita transformadores de lámpara)
Regulación de intensidad luminosa 0-100% y función estroboscópica ultra rápida
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Efectos LED : CYCLOPE
 

Excelentes programas incorporados para espectáculos de luces maravillosos en constante cambio:
Control DMX: 4 ó 10 canales DMXseleccionables para controlar totalmente los 7 grupos de LEDs
Independiente: se activa por sonido con micrófono interno
Maestro/esclavo: espectáculos perfectamente sincronizados

Controlador remoto CA-8 opcional disponible
Pantalla de 4 dígitos con menú
Equipado con una gran lente óptica para una máxima emisión luminosa y gran ángulo de haz de 54°

Información Técnica

Mains Input: AC 230V, 50Hz

Power consumption: 50 Watt

Sound Control: Internal microphone

DMX connections: 3pin XLR male / female

DMX channels used: 4/10 channels

Lamp: 392 LEDs (R=140 + G=105 + B=84 + W=63):

Size: 300 x 308 x 280 mm

Weight: 5 kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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