
Etapas de potencia y amplificadores : DJ - 300.2
 

DJ - 300.2

  

 

Información sobre el producto. Gama de amplificadores profesionales DJ SERIES Transformador de alta calidad, asegurando una completa
frecuencia de salida Circuito de protección integrado para prolongar la vida de uso: Corto Circuito, Fallo DC, limitador de corriente, Fusible AC,
Protector térmico, Arranque lento Sistema Especial de ventilación , mejorando la eficiencia hasta 4 veces Conectores de Salida Speakon®
Bornes de Salida Frontal de ALUMINIO de 19” 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 179,08 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

 

Descripción 
Información técnica del producto.

- Potencia stereo 8?: 2x 200 Wrms. Potencia stereo 4?: 2x 300 Wrms
- Potencia bridge 8?: 1x 600 Wrms. Freq. Resp. (+/-1,5dB): 10– 50kHz
- Sensibilidad entrada: 0.7V. Impedancia entrada: 20kz.
- S/R ratio: >100dB. Factor Damping: >350.
- Señal entrada: Entrada XLR Bal., Entrada Bal. 1/4”,
- Bornes de salida 5 way®, Speakon®
- Dimensiones: 482 x 350 x 88mm. Peso: 10kg
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Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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