
Mesas de Mezcla : DJM-250 W
 

DJM-250 W

  

 

Mesa de mezclas de 2 canales con 2 filtros de sonido. Blanca Sus filtros de calidad sólo se podían encontrar, hasta ahora, en mesas de rango
superior. Con la mesa DJM-250 los DJs pueden combinar efectos de EQ hasta con 2 filtros para realizar sesiones que suenen como deben. La
DJM- 250 viene equipada con 8 entradas incluyendo 1 entrada de MIC para amenizar las fiestas. La mesa es un fiel reflejo de sus hermanas
mayores. Además, la salida XLR balanceada garantiza la calidad de sonido. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 194,99 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:Pioneer  

 

Descripción 

Especificaciones

Características DJM-250-W
Efectos Filtro de paso bajo, filtro de paso alto
No. de Canales 2
Frecuencia / profundidad de muestreo 48 kHz / 24-bit
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Mesas de Mezcla : DJM-250 W
 

P-LOCK Fader Cap Sí
Canales DJM-250-W
Canales de EQ 3 bandas
Rango de EQ -? ~ 9dB
Curva del Fader 2
Level Meter Type Individual
Longitud de Fader 7 segmentos
Entrada DJM-250-W
Entrada CD/LINE (RCA) 2
PHONO (RCA) 2
MIC (Jack) 1
Entrada AUX (RCA) 2
Salida DJM-250-W
Master (XLR) 1
Master (RCA) 1
Master DJM-250-W
Longitud de Fader 7 segmentos
Cross Fader DJM-250-W
Curva del Fader 2
Visual Curve Adjustment Sí
Mic DJM-250-W
Conexión Mic Conector
Mic EQ 2 bandas
Rango de EQ Mic -12 ~ +12 dB
Especificaciones DJM-250-W
Dimensiones (an. x al. x pr.) 240 × 107.7 × 300 mm
Peso 3.1 kg
Consumo 7 Wat
Relación SN: Línea 74 dB
Relación SN: Audio 90 dB
Relación SN: Mic 84 dB
Frecuencia de muestreo 48 kHz
Conversor A/D 24-bit
Conversor D/A 24-bit
Respuesta de frecuencias 20 Hz to 20 kHz
Distorsión Armónica 0.007%
Headroom 18 dB
Crosstalk: Línea > 74  dB
Para estante Sí

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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