
Mesas de Mezcla : DJM-850 K
 

DJM-850 K

  

 

Tarjeta de sonido interna 4 canales. Beat Colour Effect y FX Boost La DJM-850, compatible con Traktor, reemplaza y mejora la muy querida
DJM-800. Mantiene las funciones más populares de su predecesora, hereda la construcción de la DJM-900 Nexus y añade efectos
innovadores propios. El Beat Colour Effect de la DJM-850 es una primicia. Esta función crea encadenamientos para añadir otro nivel de control
en los genialmente sencillos Colour Effects. El Beat Effect “escucha” la entrada de audio de cada canal y conecta los cambios de volumen con
otros parámetros. La tarjeta de sonido integrada de 4 canales estéreos permite una conexión increíblemente sencilla, con PCs y portátiles,
mediante un único cable. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 1445,00 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:Pioneer  
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Mesas de Mezcla : DJM-850 K
 

Descripción 

Especificaciones

Características DJM-850-K
No. de Canales 4
Frecuencia / profundidad de muestreo 96kHz / 24-bit
Canales DJM-850-K
Canales de EQ 3 bandas
Rango de EQ Conmutable (-? ~ +6 dB) o estándar (-24 ~ +6 dB)
Entrada DJM-850-K
Entrada CD/LINE (RCA) 6
PHONO (RCA) 2
MIC (Jack) 1
MIC Input (XLR/Jack Combo) 1
RETORNO (Jack) 1
Salida DJM-850-K
Master (XLR) 1
Master (RCA) 1
Control Out (Mini-jack) 4
Booth (Jack) 1 (T.R.S.)
Rec (RCA) 1
Salida digital (RCA) 1 x (SP/DIF) (48kHz or 96kHz)
ENVIO (Jack) 1
USB-B 1
Midi Info DJM-850-K
Salida MIDI (DIN) 1 (5P DIN)
Especificaciones DJM-850-K
Dimensiones (an. x al. x pr.) 320 x 108 x 381  mm
Peso 7,7  kg
Consumo 30 Wat
Relación SN: Línea Min. 106  dB
Frecuencia de muestreo 96 kHz
Conversor A/D 24
Respuesta de frecuencias 20 Hz - 20 kHz
Distorsión Armónica < 0.004%
Headroom 19 dB

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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