
Efectos LED : GALAXY
 

GALAXY

  

 

Efecto iluminación equipado con 2 re�ectores cilíndricos. Control sonido : Micrófono . Función: Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin M / H.
Entradas / salidas IEC. Lámpara: 2 LEDS 10w RGBW. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 260,39 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Efecto LED de gran alcance equipado con 2 reflectores con forma de barril, produciendo impresionantes efectos dinámicos!
Utiliza 2 LEDs de gran alcance de 10 vatios:

Colores muy brillantes en comparación con los efectos de lámparas halógenas
Efectos más dinámicos en comparación con los efectos de lámparas halógenas
Grupos parecidos a láser, blancos, azules, rojos y verdes muy nítidos
No hay que sustituir la lámparas
Consumo de energía muy bajo
Peso ligero (no necesita transformadores de lámpara)

Excelentes programas incorporados para espectáculos de luces maravillosos en constante cambio:
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Efectos LED : GALAXY
 

Standalone: se activa por sonido con micrófono interno
Master/slave: espectáculos perfectamente sincronizados
DMX: control fácil a través de un canal de DMX

Disponibilidad opcional de 2 remotos:
CA-8: Control remoto con cable para mejorar el control maestro/esclavo
RF-8 Set: Remoto inalámbrico para mejorar el control maestro / esclavo (RF-8SET = RF-8T “transmitter" + RF-8R “receiver")

Red IEC / entradas/salidas para un encadenamiento fácil con los cables opcionales IEC
Ideal para aplicaciones diferentes: discos, clubes, discotecas móviles, ...

Información Técnica

Mains Input: AC 100 - 240V, 50Hz/60Hz
Fuse: 250V T2A
Power consumption: 30 Watt
Sound Control: Internal microphone
Lamp: 2x 10W RGBW LED
Size: 344 x 350 x 152mm
Weight: 5 kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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