
Laser : LASER BRUST III
 

LASER BRUST III

  

 

Láser multihaz.Tecnología de división de rayos. Control sonido: Micrófono interno. Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin M / H. Compatible:
CA-8. Potencia láser: Rojo 80mW (532nm), Verde: 40mW (532 nm). 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 231,35 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Este fantástico efecto láser utiliza un láser verde de 532nm 40mW y rojo de 650nm 80mW
Mediante una tecnología de división especial los rayos se dividen en gran cantidad de rayos láser que apuntan en todas direcciones
para crear un impresionante efecto que llena la sala.
Sorprendente nueva linea de efectosos que crean un modelo de fuegos artificiales muy realista , moviendose al ritmo de la música o
seleccionable por el usuario con diferentes velocidades.
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El color de los rayos cambia constantemente mediante tecnología de vaciado láser.
Diversos modos de funcionamiento:
1Canal DMX para facilitar el uso
11 canales DMX para el máximo control
Maestro / esclavo y el modo autonomo con 11 emocionantes modos de usuario, los efectos láser están siempre rotando
Conecte el pequeño controlador opcional CA-8 para facilitar el funcionamiento
Direccionamiento DMX y selección del modo de funcionamiento con información LED
Perfecto para clubs, pubs, bares, fiestas, etc.
Cumple con EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 de seguridad láser

Información Técnica

Total Power consumption: 25W
Laser Power: 40mW Green CW laser (? = 532nm), 80mW Red CW laser (? = 650nm)
Sound Control: Internal microphone
Weight: 2,1kg
Dimensions (LxBxH): 28 x 18 x 18 cm (incl. bracket)

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                       2 / 2

http://www.tcpdf.org

