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Bola RGB 30 cm. 91 LEDS de alta luminosidad. In nidad de aplicaciones. Autbnomo. Maestro/ esclavo.

CallificaciénSin calificacion

Precio

Modificador de variacion de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 100,67 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:JBSystems

Descripcion

Caracteristicas

Elegante BOLA LED de 30cm con 91 LED de alta potencia.
Multiples aplicaciones: discotecas, DJs, compafiias de alquiler, salas de exposicion...
Sin parpadeo y con cambios de color RGB suaves gracias a electrénica de suavizado de alta frecuencia
Distintos modos de funcionamiento:
Totalmente independiente: cambios de color automaticos o sincronizados con el ritmo (controlador CA-8 opcional)
Modo maestro/esclavo: pueden usarse hasta 16 unidades conjuntamente para espectaculos luminosos preprograma- dos y
sincronizados con la musica (controlador CA-8 opcional)
Controlado por DMX (4 canales: R, G, B + suavizado/estroboscopio) con cualquier controlador DMX estandar
Direccionamiento DMX innovador y extremadamente rapido:
o Direccionamiento DMX remoto con cualquier controlador DMX
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o En modo maestro/esclavo puede direccionar todas las unidades pulsando 1 sélo boton
e Distintas posibilidades de instalacion para una flexibilidad méaxima:
e Cadena estandar incluida (cf. Bolas de espejo)
Adaptador para montaje con pie opcional
Adaptador para montaje de pared opcional

Informacién Técnica

Mains Input: AC 100V~240V 50/60Hz

Fuse: 250V 2A slow blow (20mm glass)

Sound Control: Internal microphone

DMX connections: 3 contacts numbered 1,2,3 for DMX in/output
LEDs: 91 high power LEDs (R31 + G30 + B30)

Weight: 1,5kg

Size: D= 300mm

Comentario

No ha comentarios para este producto.
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