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LED VICTORY SCAN

  

 

Mini Scanner con LED Blanco de 60w, con 8 gobos + abierto. Función: Maestro / esclavo. Control sonido: Micrófono interno. Conector: XLR 3
pin M/H. Ángulo: 17º. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 372,68 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

La nueva versión LED  (más potente!)  de los popularisimos efectos “WINNER II   
Potente efecto LED  scanner para DJ's profesionales, empresas de alquiler y discotecas
Sobre la base de la última tecnología  CREE  LED de 60WATT:

Óptica excelente para gobos bien definidos y gran emisión luminosa
Consumo de energía muy bajo, sólo 105W (Ahorro de dinero!)
Colores muy brillantes en comparación con los efectos de lámparas halógenas
No hay que sustituir las lámparas & Casi no produce calor

Regulación de intensidad luminosa 0-100% y función estroboscópica ultra rápida
8 gobos fijos + encendido, equipado con función parpadeo del gobo
Rueda de color independiente (8 colores + blanco)
Excelentes programas incorporados para espectáculos de luces maravillosos en constante cambio:

Control DMX: 1, 7 o 8 canales (compatible  iSolution)
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Independiente: se activa por sonido con micrófono interno
Maestro/esclavo: espectáculos perfectamente sincronizados
DMX-master/slave: gracias a esta nueva característica revolucionaria varias unidades, que funcionen en maestro /
esclavo, podrán ser ontroladas por 1 o 4 canales DMX! Incluso cuando están conectadas en una cadena DMX! (opcional
mini splitter DMX  requerido)

Reposicionamiento X/Y automático
Disponibilidad opcional de 2 remotos: Control remoto con cable CA8 o remoto inalámbrico RF8-SET
Actualizaciones  faciles del software a través de la unidad especial de actualización
Pantalla LED para la navegación fácil del menú
Ángulo del haz = 17°
Ambos LED SPINNER y LED VICTORY SCAN pueden ser unidos entre sí en una configuración maestro / esclavo.

Información Técnica

Mains Input:  AC 230V, 50Hz
Max Power consumption:  105 Watt
Sound Control:  Internal microphone
Beam angle (LED VICTORY SCAN):  17°
Gobo size (mm):   not replaceable
DMX connections:  3pin XLR male / female         
Leds:  1 White LED 60Watt
Size:  472 x 264 x 208
Weight:  7,40 kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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