Laser : M CRO QUANTUM

MICRO QUANTUM

Mini Laser Rojo y Azul muy potente con un disefio muy compacto. Control sonido: Micréfono interno. Manual, aleatorio automatico y activado
por sonido. Potencia laser: Rojo 100mW (650nm), Azul: 80mW (450 nm).

CalificaciéonSin calificacion

Precio

Modificador de variacion de precio
Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 109,38 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:JBSystems

Descripcion

Caracteristicas

¢ Fantéstico efecto de estallido de laser utilizando laser 650nm 100mW rojo y 450nm 80mW azul.

¢ Gracias a la tecnologia especial de rejilla, los haces son divididos en muchos haces de laser separados, dirigidos en todas direcciones,
para crear un increible efecto de relleno de la sala.

¢ Perfecto para proyecciones en paredes y techos en bares, habitaciones, fiestas, etc.

¢ El color de los haces cambia constantemente utilizando la tecnologia de vacio de laser.
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Laser : M CRO QUANTUM

Plug & play: jno se necesitan caros controladores!

Se puede utilizar un mando de infrarrojos multifuncional para controlar las funciones.
Se puede seleccionar el modo auténomo con el micréfono incorporado, o espectaculos automaticos.

3 modos de uso: manual, aleatorio automatico, y activado por sonido.
Todo tipo de efectos estroboscépicos.
Soporte de montaje ajustable y adaptador de corriente incluidos.

Interruptor de encendido apagado activado con llave para una seguridad adicional.

Cumple con la normativa EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 para seguridad L&ser.

Informacién Técnica

Mains Input: DC 12V / 600mA
Total Power consumption: 5,7W
Sound Control: Internal microphone

Laser Power: 100mW Red CW laser (? = 650nm) + 80mW Blue CW laser (? = 450nm)

Laser radiation class: 3B
Beam diameter @ aperture: less than 5mm

Divergence (each beam): less than 2 mrad
Divergence (total output): less than 160°

Working temperature: 10°C to 40°C

Laser Safety Standard: EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03
Size: 117 x 92 x 46 mm

Weight: 0.35kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.
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