
Mesas de Mezcla : Mix-6 USB
 

Mix-6 USB

  

 

Compacto y robusto mezclador para Dj de 19” con 4 canales de entrada equipados con Faders “Dual Rail” de 60mm, 2 entradas de micro con
ecualizador de tres bandas, entrada estéreo de 3,5mm y conmutador “On Air”. Posee Talkover ajustable y entrada y salida de audio además
de controles de ganancia, agudos, medios y graves e indicadores de pico en todos los canales. Tiene 2 salidas Master, Crossfader “Dual Rail”
de 45mm con curva ajustable, conmutador On/O� y Cue Mix previo con función Bend/Split. Tarjeta USB bi-direccional. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 203,28 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Un compacto y robusto mezclador para DJ de 19" con un diseño actual en color negro (con LEDs azules y Blancos).
4 Canales de Entrada equipados con Faders "dual-rail" de 60mm
7 Line o 5 Line + 2 Phono, 1USB
2 Entradas de Micro con ecualizador de tres bandas, conmutador "on-air" y talkover ajustable.
Tarjeta USB bi-direccional (! Graba y Reproduce al mismo tiempo ¡).
Entrada Estereo de 3,5mm en el panel frontal para reproductores MP3.
Controles de Ganancia , Agudos , Medios y Graves e indicadores de Pico en todos los canales.
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Crossfader "dual-rail" de 45mm con curva ajustable y conmutador on/off.
2 salidas Master , Master 1 con salida Balanceada XLR
Vu-metros LED con Comparador CUE/Master.
Cue Mix Previo con funcion bend/split.
 

Información Técnica

Power Supply:   AC 230V~ 50Hz
Power consumption:   ON = 20W, OFF = 0W
Fuse:   20mm glass fuse 250V 500mA slow
Frequency response:   20Hz-20kHz (±1.0 dB)
THD + noise:   
S/N Ratio (IHF-A):   >77dB
Sensitivity: Micro inputs:   0.0775mV @ 34k? Line/CD inputs:   775mV @ 3.6k? Phono inputs:   0.0775mV @ 31k?
Max. Record output:   1V @ 600?
Max. Master output:   5V @ 4.7k? unbal.
Max. Master output:   2.5V @ 600? bal.
Tone controls CH1àCH4: +10dB/-12dB @ 10kHz +12dB/-24dB @ 1,3kHz +12dB/-29dB @ 50Hz
Tone controls MIC: +16dB/-16dB @ 10kHz +12dB/-12dB @ 2,5kHz +15dB/-15dB @ 70Hz
Headphone:   120mW@75?
Dimensions:   483(W) x 179(H) x 104(D)mm (19" / 4U) Mounting depth = 85mm
Weight:   3,2kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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