
Efectos LED : OCTO PANEL
 

OCTO PANEL

  

 

Panel luminoso compuesto de ocho paneles de 20 x 20 cm cada uno. Posibilidad de controlar panel por panel independientemente. Modo
maestro / esclavo 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 275,88 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

LED OCTO PANEL es un efecto luminoso con estilo que se compone de 8 paneles LED (20x20cm cada uno).
Es la herramienta perfecta para crear maravillosos patrones en movimiento a todo color a un precio asequible.
Sólo necesita 8 unidades LED OCTO PANEL para realizar una matriz 8x8 que contenga 64 paneles LED independientes.
Puede utilizarse para construir modernos proyectos arquitectónicos.
Diferentes modalidades de trabajo:
Modo maestro/esclavo con varios patrones preprogramados (de sonido o fijos).
Atenuaciones de color preprogramadas a distintas velocidades.
Selección de diferentes colores preprogramados.
Controlable mediante DMX con diferentes modos de canal:

Modo de 6 canales: los 8 se programan juntos.
Modo de 9 canales: 2x 4 paneles que se programan juntos.
Modo de 15 canales: 4x 2 paneles que se programan juntos.
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Modo de 24 canales: los 8 paneles se programan de forma individual para ofrecer la máxima flexibilidad.
Modo de 27 canales: los 8 paneles se programan de forma individual, incluyendo 3 canales de efectos extra.

Puede montarse fácilmente en paredes y techos: todos los controles y conexiones están ubicados en el panel trasero para una
integración sin juntas en interiores de diseño.
Puede montarse en una celosía de escenario con los soportes incluidos.

Información Técnica

Mains Input:  AC 230V, 50Hz

Power consumption:  55 Watt

Sound Control:  Internal microphone

DMX connections:  3pin XLR male / female

DMX channels used:  6, 9, 15, 24 or 27 channels

Lamp:  240 LEDs (80 red + 80 green + 80 blue)

Size:  1600 x 200 x 104,5 mm

Weight: 7,5 kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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