
Efectos LED : SUPER SOLAR RGBW
 

SUPER SOLAR RGBW

  

 

Innovador efecto LED DMX RGB con led 10 W RGBW. Control sonido : Micrófono. Función: Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin. M /
H.Lámpara: 1 LED 10W RGBW. 

CalificaciónSin calificación 
Precio
Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento: 

Precio de venta: 143,26 €

Descuento

Haga una pregunta del producto  

Fabricante:JBSystems  

 

Descripción 

Caracteristicas

Un efecto LED sumamente compacto, controlado por DMX
¡Proyecta 34 rayos coloreados con programas dinámicos internos!
Regulación de intensidad luminosa 0-100% y función estroboscópica ultra rápida
Ajuste de velocidad de rotación sumamente lento o muy rápido
Modos de uso diferentes dan una flexibilidad máxima:

Control DMX: Canales 1 o 3
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Efectos LED : SUPER SOLAR RGBW
 

Independiente: se activa por sonido con micrófono interno o automático
Maestro/esclavo: espectáculos perfectamente sincronizados

Controlador remoto CA-8 opcional disponible
Basado en un potente LED de 10 Vatios RGBW:

Rayos sumamente brillantes comparados a efectos con lámparas de halógeno
Más efectos dinámicos comparados a efectos basados en lámparas de halógeno
No hay que sustituir la lámparas
Vida útil muy larga.
Casi no produce calor
Consumo de energía muy bajo.
Peso ligero (no necesita transformadores de lámpara)

Información Técnica

Mains Input: AC 100V ~ 240V, 50/60Hz
Fuse: T-2A
Power consumption: 27 Watt
Sound Control: Internal microphone
DMX connections: 3pin XLR male / female
DMX channels used: 1 or 3 channels
Lamp: 1x 3-color LED 10 Watt
Size: 210 x 210 x 179 mm
Weight: 1,8kg

 

Comentario

No ha comentarios para este producto. 
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