Laser : TWN BEAM COLOR LASER MK2

TWIN BEAM COLOR LASER MK2

Laser doble haz RGY sincronizados . Micréfono interno. Funcion: Maestro / esclavo. Conector: XLR 3 pin M / H. Compatible: CA-8. Potencia
laser: Rojo 150mW (532nm), Verde: 70mW (532 nm).

CalificacionSin calificacion

Precio

Modificador de variacién de precio
Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 430,76 €

Descuento

Haga una pregunta del producto

Fabricante:JBSystems

Descripcion

Caracteristicas

e 2 rayos laser sincronizados!
¢ Produce espectaculos impresionantes con 3 comores, perfecto para instalaciones fijas y moviles.
e Laser clase 3B RGY (Rojo, Verde, Amarillo)
° rayo rojo de 650nm y 150mwW
o rayo verde de 532nm y 70mW
o rayo mezclado amarillo de 180mwW
* Diversos modos de funcionamiento:
o Controlado por DMX, 1 0 9 canales
o Independiente con micréfono integrado
o Modo automatico independiente
¢ Espectaculos laser multicolor preprogramados
¢ Direccionamiento DMX con pantalla DMX
e Cumple con EN/IEC 60825-1 de seguridad laser
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Laser : TWN BEAM COLOR LASER MK2

Informacién Técnica

Mains Input: AC 230V, 50Hz
Fuse: 250V 1.5A slow blow (20mm glass)
Sound Control: Internal microphone
DMX connections: 3pin XLR male / female
DMX channels: 1 or 9 channels
DMX starting address: 001 - 255
* Laser Power:
o 70mW Green CW laser (? = 532nm),
o 150mW Red CW laser (? = 650nm)
Laser radiation class: 3B
Laser Safety Standard: EN60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2002
Size: 26 x 30x 10cm
Weight: 5,8kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.
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